The People's 
Republic of China 

^ EDICT OF GOVERNMENT M 

In order to promote public education and public safety, equal justice for 
all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world 
peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial 
basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that 
govern them. 

GB 8877 (2008) (Chinese) : Safety 
requirements for the installat ionoperat ion 
and maintenance of household and similar 
electrical appliances 



BLANK PAGE 




ICS 97.020 

。 麵園 

中华 人民共 和国国 家标准 

GB 8877-20XX 

代替 GB 8877-1988 



家用和 类似用 途电器 安装、 使用、 维修 

安 全要求 

Safety requirements for the installation, operation and maintenance of household 

and similar electrical appliances 

(报 批稿） 



20 X X-X X-X X 发布 



20 XX - XX -X X 实施 



中华人 民共和 国 国家质 量监督 检验检 疫总局 
中 国 国 家标准 化管理 委员会 



GB 8877-20XX 



目 次 



前 言 II 

1 細 1 

2 规 范性引 用文件 1 

3 术语 和定义 1 

4 器具 的分类 2 

5 器具的 安装、 使 用条件 2 

6 器具 的安装 2 

7 器具 的使用 3 

8 器具 的维修 3 



I 



GB 8877-20XX 



■ 、 / ■ — > _ 

目 IJ 5 



本标 准代替 GB 8877-1988。 

本 标准与 GB 8877-1988 的主要 差异： 

—— 第 1 章 范围。 按照 GB/T 1.1-2002 的书 写规范 书写； 

—— 第 2 章 规范 性引用 文件。 增 加与家 用电器 安装、 使用、 维 修相关 的若干 标准； 
— 第 3 章 术语与 定义。 删除 与引用 文件中 相同的 术语， 增加" 安装" "维修 "两个 术语; 
—— 第 5 章 由于 本部分 不属于 本标准 范围， 将该章 删除； 
—— 第 6 章 由于 本部分 不属于 本标准 范围， 将该章 删除； 

—— 第 8 章 对电 源和建 筑物中 的电气 装置的 要求。 改为" 器具的 安装、 使用条 件"， 并 
放在第 4 章 之后； 

—— 第 7 章、 第 9 章、 第 10 章 的大部 分内容 根据国 家标准 及行业 内部最 新情况 进行修 

改。 
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(江苏 ） 有限 公司、 海 信科龙 电器股 份有限 公司、 珠 海格力 电器股 份有限 公司、 中国 家用电 
器维修 协会、 中国质 量认证 中心、 中国 消费者 协会。 
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家用和 类似用 途电器 安装、 使用、 维修安 全要求 

1 范围 

本 标准规 定了家 用和类 似用途 电器在 安装、 使用、 维修时 的安全 要求。 

本 标准适 用于家 用和类 似用途 电器。 

对特 殊环境 中使用 的器具 可能需 要附加 要求。 

2 规 范性引 用文件 

下列 文件中 的条款 通过本 标准的 引用而 成为本 标准的 条款。 凡是 注日期 的引用 文件， 其 
随后 所有的 修改单 （不 包括 勘误的 内容） 或 修订版 均不适 用于本 标准， 然而， 鼓励根 据本标 
准 达成协 议的各 方研究 是否可 使用这 些文件 的最新 版本。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最新 
版本适 用于本 标准。 

GB 1002 家 用和类 似用途 单相插 头插座 型式、 基 本参数 和尺寸 

GB 2099.1 家 用和类 似用途 插头插 座第一 部分： 通 用要求 

GB/T3187 可 靠性、 维修 性术语 

GB 4208 外壳防 护等级 （IP 代码） 

GB 4706.1 家用 和类似 用途电 器的安 全第一 部分： 通 用要求 
3 术语 和定义 

下列 术语和 定义适 用于本 标准。 

3. 1 

安装 installation 

结合用 户的具 体环境 情况， 将 器具固 定到位 并进行 正确的 组合、 连接、 调试， 以 实现其 
预定使 用功能 的完整 活动。 
3. 2 

维修 maintenance 

为保 持或恢 复产品 处于能 执行规 定功能 的状态 所进行 的所有 技术和 管理， 包括监 督的活 

动。 
3. 3 

带 电部分 live part 

正常 使用时 被通电 的导体 或导电 部分， 它包 括中性 导体， 但按 惯例， 不包 括保护 中性导 
体 （PEN 导体） 。 

注： 此术 语不一 定意味 着触电 危险。 

3.4 

夕 卜露导 电部分 exposed live part 

器具能 被触及 的导电 部分。 它在正 常时不 带电， 但在故 障情况 下可能 带电。 

注： 在 故障情 况下， 通过 外露导 电部分 才能带 电的器 具的导 电部分 不被认 为是外 露导电 部分。 

3. 5 

夕卜咅 |5 导电咅 |5 分 external live part 

易引 入电位 （通 常是地 电位） 的导电 部分。 

3. 6 

中 性导体 neutral conductor 

与系统 中性点 连接用 来传输 电能的 导体。 
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注： 在某些 场合， 中性 导体和 保护接 地的作 用在规 定条件 下可以 合并， 使用同 • - 导体。 

3. 7 

保护 接地 protective grounding 

某 些防触 电保护 措施所 要求的 用来与 下列任 一部分 作电气 连接的 导线。 
外 露导电 部分； 
外 部导电 部分； 
主接线 端子； 
接 地极； 

电源接 地点或 人工中 性点。 

注： 保 护接地 以符号 «>或?£ 表示， 并用规 定的颜 色加以 区别。 

3. 8 

没有间 接角虫 电危险 的场所 place without hazard of indirect electric shock 

在该 场所中 的人， 本身 不可能 同时触 及某一 电器的 外露导 电部分 和任一 外部导 电部分 
(包括 地面和 墙体） ， 也不 可能同 时触及 两个电 器的外 露导电 部分。 在 该场所 中严禁 有保护 
接地。 
3. 9 

专 亚人员 qualified person 

受过专 业规范 培训、 具 有专业 知识和 技能， 能 够识别 出其所 安装和 维修的 器具可 能出现 
危险的 人员； 或具 有职业 资质的 人员。 

4 器具 的分类 

4.1 按防 触电的 保护方 式分类 

类器具 

1 类器具 
I 类器具 

II 类器具 

III 类器具 
4.2 按外壳 防护等 级分类 

各等级 的具体 要求见 GB4208 外 壳防护 等级的 分类。 对家 用和类 似用途 电器产 品推荐 
采 用如下 等级： 

IP20-IP24 

IP30-IP34 

IP41-IP44 

5 器具的 安装、 使 用条件 

5.1 额定 电压为 220V/50HZ 和 380V/50HZ 的器具 的电源 电压允 许偏移 范围为 ±10%, 额定 

电压为 42V 及以下 的器具 的电源 电压允 许偏移 范围为 ±10%。 

5.2 使用 01 类、 I 类器具 场所的 电气线 路必须 设置专 用保护 接地。 且 保护接 地以及 保护装 
置 （熔 断器、 低压断 路器、 漏电 电流动 作保护 器等） 必须 满足电 气工程 设计标 准中的 相应规 

定。 

5.3 室内应 设置符 合配置 供电线 路负荷 容量、 满足 使用数 量要求 的电源 插座。 



6 器具 的安装 
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6. 1 使用说 明中要 求专业 人员安 装的器 具应由 专业人 员负责 安装或 拆装。 
6. 2 类器 具只能 安装在 没有间 接触电 危险的 场所。 

6.3 I 类器具 的接地 系统必 须可靠 连接至 建筑物 中固定 设置的 保护接 地上。 导线连 接处如 

为 不同金 属时， 应 采取防 止电化 腐蚀的 措施。 

6. 4 工作时 产生高 温的器 具不得 安装在 易燃易 爆物品 附近。 

6.5 高处 作业， 安装人 员必须 系牢安 全带， 并 应遵照 相应的 作业规 程进行 操作。 

6.6 器 具安装 前应检 査安装 部位的 强度， 确保器 具可靠 固定。 

6. 7 器具安 装过程 中应确 保不会 因安装 工具和 安装部 件坠落 而发生 意外。 

6.8 安 装时， 首先应 对用户 的安全 用电情 况进行 检査， 检查 主要项 目有： 电 源插座 火线和 

零线 正确、 可靠 连接， 接地系 统的可 靠性， 开关、 电表 容量、 供 电线路 负荷及 线路材 料规格 

选用是 否符合 标准要 求等。 如 发现存 在安全 隐患， 应立即 向用户 提出， 并建议 用户尽 快采取 

解决 措施。 如 需改装 电源， 应征 得用户 同意并 由具备 电工作 业资质 的人员 实施。 

6.9 器 具需要 对墙壁 进行钻 孔的， 安 装前要 充分检 查和了 解安装 墙体的 水管、 电线 走向， 

打孔位 置避开 墙体的 水管、 电线 位置， 不 破坏房 屋承重 结构。 

6.10 器具 安装过 程中， 不 应在安 装现场 进行金 属焊接 与切割 作业。 

6.11 器具 安装完 毕后， 应 对安装 的器具 及电源 进行电 气安装 检查。 

7 器具 的使用 

7.1 器 具的使 用者应 详细阅 读和了 解使用 说明， 并按照 使用说 明的要 求使用 器具。 

7. 2 器具的 电源插 头应完 全插入 固定的 电源插 座中， 且保 证电源 插头与 电源插 座接触 良好。 
7.3 当需 要使用 电源插 座接线 板时， 应使 用符合 GB 2099.1 要求 的电源 插座接 线板， 所接 
器 具的总 额定电 流值， 不 应超过 原固定 插座或 线路的 额定电 流值。 

7.4 不 应从带 插座的 灯头上 引接电 源供给 器具。 

7.5 对 无自动 控制的 器具， 人员 离开现 场时， 应 将电源 切断。 

7. 6 工 作时产 生高温 的器具 不应放 在易燃 易爆物 品附近 或类似 环境中 使用。 

7.7 器具出 现异常 噪声、 气味、 温 度或故 障时， 应立 即停止 使用， 关闭 开关， 切断 电源。 

7.8 使 用者不 应拆卸 器具， 不应变 更内部 接线、 部件 和保护 装置。 

7.9 从 插座上 拔下插 头时， 应 直接用 手握持 插头， 不应 对电源 线施加 拉力。 

7. 10 禁止以 普通导 电体或 超出规 定电流 容量的 熔断体 替换器 具和电 源的熔 断体。 

7. 1 1 使用 者不应 自行改 变低压 断路器 或漏电 电流动 作保护 器的整 定值。 

8 器具 的维修 

8. 1 从事 器具维 修的单 位或个 人应具 有相应 的职业 资质。 

从事 器具维 修的单 位应具 有必要 的维修 设备， 维修用 仪器仪 表的精 度应符 合标准 要求。 
8.2 应建 立严格 的安全 作业规 程和维 修作业 规程， 维 修后的 器具， 应 符合器 具安全 标准的 

要求。 

8.3 应建 立规范 的维修 记录， 应保 证维修 者和用 户各存 一份。 
维 修记录 主要内 容有： 

a. 维修 日期； 

b. 维修 器具的 型号， 生 产日期 或批号 或产品 编号； 

c. 维修 内容； 

d. 维修者 姓名及 签字； 

e. 保修 期限。 
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8.4 制 造商应 按规定 向维修 者提供 维修所 需的合 格零部 件及维 修指南 （至少 应包括 电气线 
路图、 拆装 方法、 可 替换的 零部件 规格型 号等） 。 维修者 应及时 向制造 商或销 售商反 馈产品 
质量 信息。 

8.5 器 具在安 全使用 年限内 进行维 修时， 维修者 未经制 造商同 意不得 改变原 设计性 能和参 
数、 结构， 也不得 采用低 于原用 材料性 能的代 用材料 和与原 规格不 符的零 部件。 超过 安全使 
用年限 的器具 维修， 应保持 原有的 防触电 保护类 型和外 壳防护 等级。 
8.6 维修 者应按 安全作 业规程 和维修 作业规 程进行 操作。 维修 后要对 器具进 行相关 检査。 
8.7 维修器 具时， 如发 现绝缘 损坏， 软 缆或软 线护套 破裂， 保护线 脱落， 插头、 插座、 开 
关等部 件出现 安全隐 患时， 应 告知消 费者， 在征得 消费者 同意后 修复， 以消除 不安全 隐患。 
8.8 器 具在维 修后， 应进 行绝缘 电阻的 检査。 必要时 应做电 气强度 试验。 
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